
i Montage einer Schneidringverschraubung aus Edelstahl weicht ab. 
Mehr technische Informationen finden Sie auf www.hansa-flex.com/technische-informationen

SCHNEIDRINGMONTAGE
www.hansa-flex.com/katalog

Anleitung zur Montage einer HANSA-FLEX Schneidringverschraubung aus Stahl

Überwurfmutter

Rohr rechtwinklig ablängen, 
ent graten und reinigen.

Überwurfmutter (Gewinde) und 
Schneidring leicht einölen.

Überwurfmutter und Schneidring
auf das Rohr schieben.

Vormontagestutzen einspannen.

Vormontagestutzen und Schneid- 
ringkante leicht einölen.

Rohr bis Anschlag in den  
Vormontagestutzen schieben.

Überwurfmutter bis zum spürbaren 
Kraftanstieg anziehen.

Überwurfmutter 1,5 Umdrehungen 
anziehen (vollständige Montage).

Überwurfmutter lösen,
Rohr entfernen.

Kontrolle Schneidring auf Sitz und 
Bundaufwurf (ca. 80 % der vorderen 

Schnittkante bedeckt).

Wiederholmontage mit ¼ Umdrehung 
nach spürbarem Kraftanstieg.

Kontrolle Schneidring auf Sitz mit 
Schneidringlehre (SRD-LEHRE).
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