
Goed om
 te weten

Goed om te 
weten

 

Gebruikte voorbeelden
Lengte slangleiding = 2500 · [1 + (0,05 + 0,02)] = 2500 · [1 + 0,07] = 2500 · 1,07 = 2675 mm

Rekenvoorbeeld – bepaling van de slangleidinglengte

Lengte slangleiding = Constructieafmeting· [1 + (0,05 + 0,02)]

axiale � exibiliteit van slangtype en DN afhankelijke waarde

 

A B

max. 4 jaar
Leeftijd van het slangmateriaal

max. 6 jaar
Gebruiksduur van de slangleiding

max. 2 jaar 
Opslagtijd
Slangleiding

A = Fabricagedatum slangmateriaal      B = Fabricagedatum slangleiding

BGR 237: Het lakken van de slangleidingen moet worden vermeden+. Overtreding van de registratieverplichting!

Slangleidingen – 
moeten worden vervangen, wanneer in het kader van een visuele inspectie volgende schade wordt vastgesteld 
(DIN 20066, Punt. 14.2):

 Beschadiging van de buitenlaag tot aan het ingelegd werk.
 Het bros worden van de buitenlaag door scheuren
 Verandering van de natuurlijke vorm van de slang
 Beschadiging of deformatie van de slangarmatuur
 Het uit de armatuur lopen van de slang
 Door corrosie vermindert de stevigheid en functie van de armatuur
 Eisen van de montage niet in acht genomen
 Opslag- en gebruiksduur overschreden

Criteria voor de keuze van de slang:
 Bestendigheid tegen drukvloeisto� en door belastingen van „binnen“ en „buiten“
 Temperatuurbestendigheid
 Drukvastheid en krachtopname van „buiten“
 Lengte- en buitendiameterverandering
 Minimale buigradius
 Gewicht
 Slijtageproces
 Beschikbaarheid door normalisatie en stand van de techniek
 Vergunningen

DIN 7716, DIN EN 982
Eisen betre� ende de opslag conform DIN 7716:05.82: Slangmateriaal & slangleidingen

 Droog, koel en stofarm opslaan (rel. luchtvochtigheid kleiner dan 65 %)
 Niet direct aan zonne- of UV-stralingen blootstellen.
 Tegen warmtebronnen afschermen (opslagtemperatuur +12° C tot +25° C)
 Niet samen met oplosmiddelen, brand- en smeersto� en opslaan.  
 Spanningsvrij en liggend opslaan
 Tegen ozon beschermen

Risico-analyse conform DIN EN 982:
 Geen gevaar betre� ende energievoorziening (gemeenschappelijk aanleggen van 

hydraulica-slangleidingen en elektr. voedingsleidingen kritiekwaardig)
 Eisen betre� ende opstellingsplaats, transport, onderhoud
 Overeenkomstig de eisen van druktechnische dimensionering
 Geen overschrijding van de temperatuurgrenswaarden
 Verhindering van lekkages
 Onderhouds- en inspectiemogelijkheden
 Controle van de mechanische beweging
 Aanrakingsbescherming bij warme oppervlakken
 Betrouwbaarheid van de componenten

Visuele inspectie van de slangleidingenBepalen van de lengte van de slangleiding

L     =     Ik • [ 1 + (Z1 + Z2)]  [mm]
L = Lengte van de slangleiding waarbij rekening wordt gehouden met het noodzakelijke doorbuigen [mm]
Ik  = Constructieafmeting[mm]: Afmeting tussen de vaste en direct tegenover elkaar liggende aansluitingen 
  (Afsluitkop, tap met schroefdraad, � enskraag)
Z1  = Getalswaarde voor de noodzakelijke axiale � exibiliteit, bij v. 5 % = 0,05
Z2  = Getalswaarde voor de lengtewijziging bij v. 2 % = 0,02 voor de inkorting

Verkorting van de slang onder invloed van nominale druk 
Getalswaarde Z2 voor de berekening

Lengte van de slangleiding conform DIN 20066

L L

LL

II

Buisaansluitingen bij nieuwe constructies vermijden. L = Lengte van de slangleiding I = Beenlengte

Getalswaarden Z2 komen overeen met een maximale verkorting bij het bereiken van de 
toegestane bedrijfsdruk

 Slangtype tot DN 08 DN-onafhankelijk

 1 SN/1ST 0,06 0,04
 2 SN/2ST 0,04 0,04
 4 SP/4SH  0,04
 SAE 100 R15  0,02
 AF/BF  0,01
 NY100  0,04
 NY800  0,03

20
00

 · 
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· 0
3/

10



Meetsystematiek voor vaak voorkomende slangarmaturen

Slangafmeting Lichte serie
metrisch

Zware serie
metrisch

Fijne schroef-
draad⁄

metrisch

Ringoog Frans
metrisch

(duimse buis)

Frans
metrisch

(metrische buis licht)

Frans
metrisch

(metrische buis zwaar)

duims
BSPP

Amerikaans NPTF/
NPT

NPSM Japans Flensaansluitingen
SAE

Slangafmeting

Afdichtings-
conus

74° = JIC
(2 x 37°) 45°

ORFS
vlak afdichtend24° 24° 24° 24° 60° 24° 24° 24° 24° 24° 24° 60° 60°

Referentie 
afmeting

60° 60°
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3 2 1/8 17 12,5 14 x 1,5 6 10 x 1 8,1 8,5 1/8 - 28
   9,7 3 2 1/8

4
(5) 3 3/16 14 10,5 12 x 1,5 6 19 14,5 16 x 1,5 8 10,1 1/8 - 27

9,7
4

(5) 3 3/16

6 4 1/4 17 12,5 14 x 1,5 8 22 16,5 18 x 1,5 10 14 x 1,5 12,1 1/4
13,2 11,4 1/4 - 19

   13,1 7/16 - 20
10,0  11,1

9/16 - 18
13,0  14,3

1/4 - 18
13,1

1/4 - 18
11,4 12,5 1/4 - 19

11,4 6 4 1/4

8 5 5/16 19 14,5 16 x 1,5 10 24 18,5 20 x 1,5 12 16 x 1,5 14,1 1/2 - 20
11,6  12,7 14,5 8 5 5/16

10 6 3/8 22 16,5 18 x 1,5 12 27 20,5 22 x 1,5 14* 18 x 1,5 16,1 3/8
16,7 24 18,5 20 x 1,5 13,25 14,9 3/8 - 19

   16,6 9/16 - 18
13,0  14,3

5/8 - 18
14,7

11/16 - 16
15,4  17,4

3/8 - 18
16,3

3/8 - 18
15,1 16,5 3/8 - 19

14,9 10 6 3/8

13
(12) 8 1/2 27 20,5 22 x 1,5 15 30 22,5 24 x 1,5 16 22 x 1,5 18,1 1/2

21,0 30 22,5 24 x 1,5 16,75 18,6 1/2 - 14
   20,9 3/4 - 16

17,6  19,0
13/16 - 16

18,6  20,5
1/2 - 14

20,2
1/2 - 14

18,6 20,5 1/2 - 14
18,6 30,2 31,2 34,0 13

(12) 8 1/2

16 10 5/8 32 24,5 26 x 1,5 18 36 27,9 30 x 2 20 26 x 1,5 22,1 5/8
23,0 36 28,5 30 x 1,5 21,25 32 25,5 27 x 1,5 18 32 25,5 27 x 1,5 20 20,6 5/8 - 14

   22,9 7/8 - 14
20,5  22,2

1 - 14
23,1  25,3 22,5 34,0 16 10 5/8

20
(19) 12 3/4 36 27,9 30 x 2 22 41

46 33,9 36 x 2 25 28,5 30 x 1,5 26,1 3/4
26,5 46 34,6 36 x 1,5 26,75 36 28,5 30 x 1,5 22 41 31,5 33 x 1,5 25 24,1 3/4 - 14

   26,4 1 1/16 - 12
24,7  26,9

1 3/16 - 12
27,5  30,1

3/4 - 14
25,5

3/4 - 14
24,1 28,5 3/4 - 14

24,1 38,0 41,3 41,3 20
(19) 12 3/4

25 16 1 41 33,9 36 x 2 28 50 39,9 42 x 2 30 36,5 38 x 1,5 30,1 1
33,3 55 43,0 45 x 1,5 33,5 46 34,5 36 x 1,5 28 46 37,5 39 x 1,5 30 30,3     1 - 11

   33,2 1 5/16 - 12
31,2  33,3 33,8 1 7/16 - 12

33,8  36,4
1 - 11 1/2

32,2
1 - 11 1/2

30,2 31,5 1 - 11
30,3 44,5 47,6 47,6 25 16 1

32
(31) 20 1 1/4 50 42,9 45 x 2 35 60 49,9 52 x 2 38 43,0 45 x 1,5 39,0     1 1/4 - 11

   41,9 1 5/8 - 12
39,2  41,2 44,2 1 11/16 - 12

40,2  42,8
1 1/4 - 11 1/2

41,0 34,5 1 1/4 - 11
39,3 50,8 54,0 54,0 32

(31) 20 1 1/4

40
(38) 24 1 1/2 60 49,9 52 x 2 42 50,5 52 x 1,5 44,8     1 1/2 - 11

   47,8 1 7/8 - 12
45,4  47,6 48,1 2 - 12

48,1  50,7
1 1/4 - 11 1/2

47,0 40,5 1 1/2 - 11
44,8 60,3 63,5 63,5 40

(38) 24 1 1/2

50
(51) 32 2 62,9 65 x 2 56,6       2 - 11

   59,6 2 1/2 - 12
61,5  63,5

2 - 11 1/2
58,9 71,4 79,4 50

(51) 32 2

60 40 2 3/8 75,9 78 x 2 84,1 60 40 2 3/8

76 48 3 101,6 76 48 3

UN(F)

Opmerking: Buisaansluitingen FS, FL en FF zijn niet gestandaardiseerd en moeten voor nieuwe constructies niet worden gebruikt!
Meten van conische schroefdraden: Buitendiameter = 1. draadgang; binnendiameter = grootste draadgang
tekenverklaring: L = lichte rij, S = zware rij, SW = sleutelwijdte (oriënteringswaarde, onafhankelijk van leverancier), 
A = Slangaansluiting, binnendraad, H = Slangaansluiting, buitendraad
* Diameter van buis 14 niet genormeerd, Wijzigingen voorbehouden

Gegevens van SF-aansluitingen:
SF = Schouderhoogte 6,7 - 9,5 mm
SF = Schouderhoogte 8,8 - 12,6 mm
SF = Schouderhoogte 14,6 mm
SFK = Schouderhoogte   8,1 mm 
  (alleen 4 SP slangen)

DN 20066

HANSA-FLEX

A

AFL

C

A

D

HL

E

HS

N

AOL
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AOS

R

SF

S

SF6

Vergelijking
DIN- en HANSA-FLEX-aanduiding voor slangaansluitingen

Maataanduidingen voor slangbepaling
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Montage/ verdraaihoek en technische omrekeningen

A Handmontage tot aan merkbare verhoging van kracht

B Metaalafdichtend: aanspannen 90° (1/4 slag)

C Elastomeerafdichtend:
Aanspannen algemeen 180° (1/2 slag)
Aanspannen ORFS-systeem 30° tot 40° 
Alle aangegeven waarden zijn oriënteringswaarden

In plaats van onzeker draaimoment –
veilige wegafhankelijke montage van slangleidingarmaturen

Bepaling van verdraaihoek bij boogarmaturen

Size:
(Amerikaans) is een meetwaarde. Z wordt hier voor een 
binnen- of buitenmaat gebruikt. 

De eenheid 1 SIZE = 1/16 inch
bij. v. Size 8 = 8 x 1/16 = 8/16 = 1/2 inch.

Werkdruk conform DIN EN 20066:
Vertonen slang en armatuur verschillende  werkdrukken 
(toegelaten werkdruk van het slangmeteriaal en nominale 
druk van de slangarmatuur) mag de slangleiding alleen 
gebruikt worden voor de laagste drukwaarde.

180°

90°270°

A

m
er

kb
ar

e 
kr

ac

htverm
eerdering    90° C

B

180°

Omrekening

Lengte/diameter:
1 inch   25,4 mm
1 mm  0,03934 inch

Druk:
1 psi  0,06865 bar
1 bar  14,5035 psi
1 MPa  10 bar
1bar  0,1 MPa
1kPa  0,01bar
1 bar  100 kPa

HANSA-FLEX Hydraulics N. V. / S. A.
Industriepark - Drongen 12
9031 Gent-Drongen
Tel. +32-9-2823615
Fax +32-9-2810135
gen@hansa-� ex.com
Service 24h: +32-9-2810134

HANSA-FLEX Hydraulics N. V. / S. A.
Göteborgweg 2 (Noorderlaan) 
2030 Antwerpen
Tel. +32-3-5421010
Fax +32-3-5421011
ant@hansa-� ex.com
Service 24h: +32-3-5421010

HANSA-FLEX Hydraulics N. V. / S. A.
Zeilstraat 7
3500 Hasselt
Tel. +32-11-220202
Fax +32-11-220203
has@hansa-� ex.com
Service 24h: 011-220202

HANSA-FLEX Hydraulics N. V. / S. A.
Rue de Hermée 247
4040 Herstal
Tel. +32-4-2787600
Fax +32-4-2787601
her@hansa-� ex.com
Service 24h: 04-2787600

HANSA-FLEX Hydraulics N. V. / S. A.
Rue le Campinaire 154
6240 Farciennes
Tel. +32-71-404697
Fax +32-71-404695
cha@hansa-� ex.com
Service 24h: 071- 404697

HANSA-FLEX Hydraulics N. V. / S. A.
Rue de Mons 155
7380 Quiévrain
Tel. +32-65-750659
Fax +32-65-601711
anf@hansa-� ex.com
Service 24h: 0478-602782

www.hansa-« ex.com



Meetsystematiek voor vaak voorkomende slangarmaturen

Slangafmeting Lichte serie
metrisch

Zware serie
metrisch

Fijne schroef-
draad⁄

metrisch

Ringoog Frans
metrisch

(duimse buis)

Frans
metrisch

(metrische buis licht)

Frans
metrisch

(metrische buis zwaar)

duims
BSPP

Amerikaans NPTF/
NPT

NPSM Japans Flensaansluitingen
SAE

Slangafmeting

Afdichtings-
conus

74° = JIC
(2 x 37°) 45°

ORFS
vlak afdichtend24° 24° 24° 24° 60° 24° 24° 24° 24° 24° 24° 60° 60°

Referentie 
afmeting

60° 60°
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3 2 1/8 17 12,5 14 x 1,5 6 10 x 1 8,1 8,5 1/8 - 28
   9,7 3 2 1/8

4
(5) 3 3/16 14 10,5 12 x 1,5 6 19 14,5 16 x 1,5 8 10,1 1/8 - 27

9,7
4

(5) 3 3/16

6 4 1/4 17 12,5 14 x 1,5 8 22 16,5 18 x 1,5 10 14 x 1,5 12,1 1/4
13,2 11,4 1/4 - 19

   13,1 7/16 - 20
10,0  11,1

9/16 - 18
13,0  14,3

1/4 - 18
13,1

1/4 - 18
11,4 12,5 1/4 - 19

11,4 6 4 1/4

8 5 5/16 19 14,5 16 x 1,5 10 24 18,5 20 x 1,5 12 16 x 1,5 14,1 1/2 - 20
11,6  12,7 14,5 8 5 5/16

10 6 3/8 22 16,5 18 x 1,5 12 27 20,5 22 x 1,5 14* 18 x 1,5 16,1 3/8
16,7 24 18,5 20 x 1,5 13,25 14,9 3/8 - 19

   16,6 9/16 - 18
13,0  14,3

5/8 - 18
14,7

11/16 - 16
15,4  17,4

3/8 - 18
16,3

3/8 - 18
15,1 16,5 3/8 - 19

14,9 10 6 3/8

13
(12) 8 1/2 27 20,5 22 x 1,5 15 30 22,5 24 x 1,5 16 22 x 1,5 18,1 1/2

21,0 30 22,5 24 x 1,5 16,75 18,6 1/2 - 14
   20,9 3/4 - 16

17,6  19,0
13/16 - 16

18,6  20,5
1/2 - 14

20,2
1/2 - 14

18,6 20,5 1/2 - 14
18,6 30,2 31,2 34,0 13

(12) 8 1/2

16 10 5/8 32 24,5 26 x 1,5 18 36 27,9 30 x 2 20 26 x 1,5 22,1 5/8
23,0 36 28,5 30 x 1,5 21,25 32 25,5 27 x 1,5 18 32 25,5 27 x 1,5 20 20,6 5/8 - 14

   22,9 7/8 - 14
20,5  22,2

1 - 14
23,1  25,3 22,5 34,0 16 10 5/8

20
(19) 12 3/4 36 27,9 30 x 2 22 41

46 33,9 36 x 2 25 28,5 30 x 1,5 26,1 3/4
26,5 46 34,6 36 x 1,5 26,75 36 28,5 30 x 1,5 22 41 31,5 33 x 1,5 25 24,1 3/4 - 14

   26,4 1 1/16 - 12
24,7  26,9

1 3/16 - 12
27,5  30,1

3/4 - 14
25,5

3/4 - 14
24,1 28,5 3/4 - 14

24,1 38,0 41,3 41,3 20
(19) 12 3/4

25 16 1 41 33,9 36 x 2 28 50 39,9 42 x 2 30 36,5 38 x 1,5 30,1 1
33,3 55 43,0 45 x 1,5 33,5 46 34,5 36 x 1,5 28 46 37,5 39 x 1,5 30 30,3     1 - 11

   33,2 1 5/16 - 12
31,2  33,3 33,8 1 7/16 - 12

33,8  36,4
1 - 11 1/2

32,2
1 - 11 1/2

30,2 31,5 1 - 11
30,3 44,5 47,6 47,6 25 16 1

32
(31) 20 1 1/4 50 42,9 45 x 2 35 60 49,9 52 x 2 38 43,0 45 x 1,5 39,0     1 1/4 - 11

   41,9 1 5/8 - 12
39,2  41,2 44,2 1 11/16 - 12

40,2  42,8
1 1/4 - 11 1/2

41,0 34,5 1 1/4 - 11
39,3 50,8 54,0 54,0 32

(31) 20 1 1/4

40
(38) 24 1 1/2 60 49,9 52 x 2 42 50,5 52 x 1,5 44,8     1 1/2 - 11

   47,8 1 7/8 - 12
45,4  47,6 48,1 2 - 12

48,1  50,7
1 1/4 - 11 1/2

47,0 40,5 1 1/2 - 11
44,8 60,3 63,5 63,5 40

(38) 24 1 1/2

50
(51) 32 2 62,9 65 x 2 56,6       2 - 11

   59,6 2 1/2 - 12
61,5  63,5

2 - 11 1/2
58,9 71,4 79,4 50

(51) 32 2

60 40 2 3/8 75,9 78 x 2 84,1 60 40 2 3/8

76 48 3 101,6 76 48 3

UN(F)

Opmerking: Buisaansluitingen FS, FL en FF zijn niet gestandaardiseerd en moeten voor nieuwe constructies niet worden gebruikt!
Meten van conische schroefdraden: Buitendiameter = 1. draadgang; binnendiameter = grootste draadgang
tekenverklaring: L = lichte rij, S = zware rij, SW = sleutelwijdte (oriënteringswaarde, onafhankelijk van leverancier), 
A = Slangaansluiting, binnendraad, H = Slangaansluiting, buitendraad
* Diameter van buis 14 niet genormeerd, Wijzigingen voorbehouden

Gegevens van SF-aansluitingen:
SF = Schouderhoogte 6,7 - 9,5 mm
SF = Schouderhoogte 8,8 - 12,6 mm
SF = Schouderhoogte 14,6 mm
SFK = Schouderhoogte   8,1 mm 
  (alleen 4 SP slangen)
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Vergelijking
DIN- en HANSA-FLEX-aanduiding voor slangaansluitingen

Maataanduidingen voor slangbepaling
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Montage/ verdraaihoek en technische omrekeningen

A Handmontage tot aan merkbare verhoging van kracht

B Metaalafdichtend: aanspannen 90° (1/4 slag)

C Elastomeerafdichtend:
Aanspannen algemeen 180° (1/2 slag)
Aanspannen ORFS-systeem 30° tot 40° 
Alle aangegeven waarden zijn oriënteringswaarden

In plaats van onzeker draaimoment –
veilige wegafhankelijke montage van slangleidingarmaturen

Bepaling van verdraaihoek bij boogarmaturen

Size:
(Amerikaans) is een meetwaarde. Z wordt hier voor een 
binnen- of buitenmaat gebruikt. 

De eenheid 1 SIZE = 1/16 inch
bij. v. Size 8 = 8 x 1/16 = 8/16 = 1/2 inch.

Werkdruk conform DIN EN 20066:
Vertonen slang en armatuur verschillende  werkdrukken 
(toegelaten werkdruk van het slangmeteriaal en nominale 
druk van de slangarmatuur) mag de slangleiding alleen 
gebruikt worden voor de laagste drukwaarde.
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Omrekening

Lengte/diameter:
1 inch   25,4 mm
1 mm  0,03934 inch

Druk:
1 psi  0,06865 bar
1 bar  14,5035 psi
1 MPa  10 bar
1bar  0,1 MPa
1kPa  0,01bar
1 bar  100 kPa
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Gebruikte voorbeelden
Lengte slangleiding = 2500 · [1 + (0,05 + 0,02)] = 2500 · [1 + 0,07] = 2500 · 1,07 = 2675 mm

Rekenvoorbeeld – bepaling van de slangleidinglengte

Lengte slangleiding = Constructieafmeting· [1 + (0,05 + 0,02)]

axiale � exibiliteit van slangtype en DN afhankelijke waarde

 

A B

max. 4 jaar
Leeftijd van het slangmateriaal

max. 6 jaar
Gebruiksduur van de slangleiding

max. 2 jaar 
Opslagtijd
Slangleiding

A = Fabricagedatum slangmateriaal      B = Fabricagedatum slangleiding

BGR 237: Het lakken van de slangleidingen moet worden vermeden+. Overtreding van de registratieverplichting!

Slangleidingen – 
moeten worden vervangen, wanneer in het kader van een visuele inspectie volgende schade wordt vastgesteld 
(DIN 20066, Punt. 14.2):

 Beschadiging van de buitenlaag tot aan het ingelegd werk.
 Het bros worden van de buitenlaag door scheuren
 Verandering van de natuurlijke vorm van de slang
 Beschadiging of deformatie van de slangarmatuur
 Het uit de armatuur lopen van de slang
 Door corrosie vermindert de stevigheid en functie van de armatuur
 Eisen van de montage niet in acht genomen
 Opslag- en gebruiksduur overschreden

Criteria voor de keuze van de slang:
 Bestendigheid tegen drukvloeisto� en door belastingen van „binnen“ en „buiten“
 Temperatuurbestendigheid
 Drukvastheid en krachtopname van „buiten“
 Lengte- en buitendiameterverandering
 Minimale buigradius
 Gewicht
 Slijtageproces
 Beschikbaarheid door normalisatie en stand van de techniek
 Vergunningen

DIN 7716, DIN EN 982
Eisen betre� ende de opslag conform DIN 7716:05.82: Slangmateriaal & slangleidingen

 Droog, koel en stofarm opslaan (rel. luchtvochtigheid kleiner dan 65 %)
 Niet direct aan zonne- of UV-stralingen blootstellen.
 Tegen warmtebronnen afschermen (opslagtemperatuur +12° C tot +25° C)
 Niet samen met oplosmiddelen, brand- en smeersto� en opslaan.  
 Spanningsvrij en liggend opslaan
 Tegen ozon beschermen

Risico-analyse conform DIN EN 982:
 Geen gevaar betre� ende energievoorziening (gemeenschappelijk aanleggen van 

hydraulica-slangleidingen en elektr. voedingsleidingen kritiekwaardig)
 Eisen betre� ende opstellingsplaats, transport, onderhoud
 Overeenkomstig de eisen van druktechnische dimensionering
 Geen overschrijding van de temperatuurgrenswaarden
 Verhindering van lekkages
 Onderhouds- en inspectiemogelijkheden
 Controle van de mechanische beweging
 Aanrakingsbescherming bij warme oppervlakken
 Betrouwbaarheid van de componenten

Visuele inspectie van de slangleidingenBepalen van de lengte van de slangleiding

L     =     Ik • [ 1 + (Z1 + Z2)]  [mm]
L = Lengte van de slangleiding waarbij rekening wordt gehouden met het noodzakelijke doorbuigen [mm]
Ik  = Constructieafmeting[mm]: Afmeting tussen de vaste en direct tegenover elkaar liggende aansluitingen 
  (Afsluitkop, tap met schroefdraad, � enskraag)
Z1  = Getalswaarde voor de noodzakelijke axiale � exibiliteit, bij v. 5 % = 0,05
Z2  = Getalswaarde voor de lengtewijziging bij v. 2 % = 0,02 voor de inkorting

Verkorting van de slang onder invloed van nominale druk 
Getalswaarde Z2 voor de berekening

Lengte van de slangleiding conform DIN 20066
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Buisaansluitingen bij nieuwe constructies vermijden. L = Lengte van de slangleiding I = Beenlengte

Getalswaarden Z2 komen overeen met een maximale verkorting bij het bereiken van de 
toegestane bedrijfsdruk

 Slangtype tot DN 08 DN-onafhankelijk

 1 SN/1ST 0,06 0,04
 2 SN/2ST 0,04 0,04
 4 SP/4SH  0,04
 SAE 100 R15  0,02
 AF/BF  0,01
 NY100  0,04
 NY800  0,03

20
00

 · 
BE

-N
L 

· 0
3/

10




