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4.0 Schlauchleitungen

Schlauchschutz – Schutzschläuche  > 

Schutzschlauch durch Schlauch- 
schelle trotz Elastomereinlage un-
terbrochen
Schutzwirkung herabgesetzt 

Bessere Lösung:  
Trennung des Schutzschlauchs 
im Schellen bereich bei off ener 
 Verlegung
Trotz Einteilung des Schutz- 
schlauchs in Bereiche bleibt die 
Schutzwirkung bei verlangter 
 off ener Verlegung erhalten.

Schutzschlauch nicht off en mon- 
tiert
Schlauchenden mit in die Einbin- 
dung einbezogen und fest ver-
schlossen
Die Einbindung der Schlauch- 
leitung erfüllt ihren Zweck nicht.
Notwendiger Formschluss zwi- 
schen Nippel – Schlauch – Fas-
sung nicht vorhanden
Die Schlauchleitung entspricht  
nicht dem Sicherheitsanspruch.
Schutzwirkung nicht vorhanden 

  B e i s p i e l  4 2   –  F a h r l ä s s i g e  u n d  p r o b l e m a t i s c h e  L ö s u n g e n  ( F o r t s e t z u n g )

Schutzschläuche

Schutzschlauch mit Schelle

Schutzschlauch nicht off en mon- 
tiert
Schlauchenden mit aufgepress- 
ten Hülsen fest verschlossen
Schutzwirkung eingeschränkt  

 SchutzschlauchAbb. 4.312

 SchutzschlauchAbb. 4.313

  Schutzschlauch mit Schelle Abb. 4.314

4.14


